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Masy ogniochronne PROMASEAL@ -
MASTIC i PROMASEAL@.MASTIC BSK/A

Krajowa dekla racja wla6c iwo6ci
u2ytkowych

Nr KDWU-17

KRAJowA DEKLARAcJA wlAScwoSct u2yrKovvycH NR KDWU-1z

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Masy ogniochronne PROMASEAL@ -MASTIC i
PROMASEIL@ -MASTIC BSK/AG do uszczelnienii przej56 instancyjnych oraz A4czy
liniowych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: PROMASEAL@ .MASTIC i PROMASEAL@
MASTIC BSK/AG

Zamiezone zastosowanie lub zastosowania: do wykonywania uszczelnief ogniochronnych
przej66 instalacyjnych kabli, rur stalowych, 2eliwnych, miedzianych i tworzywowych przez
stropy i Sciany oraz uszczelnief zt4czy liniowych (szczelin i dylatacji)

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu:

Promat GmbH, St.-Peter Strasse 25, A4021Linz, Austria

miejsce produkcji:

Promat GmbH, St.-Peter Strasse 25, A-4021Lin2, Austria

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego pzedstawiciela, o ile zostaN ustanowiony:

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpo2arowa Sp. z o.o., ul. Pzeclawska 8, 03-879
Warszawa

6. Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacji stalo6ciwla5ciwo6ci u2ytkowych:

System I

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratori6w i numer akredytacji: Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: AT-154968/2013 22013r.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: lnstytut Techniki
Budowlanej

Nazwa akredytowanejjednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej, nr akredytacji: AC 020, Certyfikat Zgodno5ci Nr ITB -0180/W
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Masy ogniochronne PROMASEAL@ -
MASTIC i PROMASEAL@.MASTIC BSI(A

Kraj owa de klaracja wla6ciwoSci
u2ytkowych

Nr KDWU-{7

8. Deklarowane wNa6ciwo6ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zam ierzonego zastosowania lub zastosowafi

Deklarowane wla6ciwo5ci
u2ytkowe Uwagi

Klasa odporno6ci ogniowej dla PROMASEAL@
MASTIC:

- przej6cia rur stalowych i2eliwnych o Srednicy nie
wigkszej ni2 40 mm

- przyj5cia kabli w peszlu o Srednicy nie wigkszej ni2
40 mm

- uszczelnienie jednostronnie mas€l o grubo6ci lSmm i
welnq mineralnq Aqczy liniowych

- uszczelnienie jednostronnie masq o grubo6ci lSmm i
welnq mineralnq Aqczy liniowych pomigdzy Scianq a
stropem

- uszczelnienie jednostronnie masq o grubo5ci 20mm
zl4czy liniowych

- uszczelnienie jednostronnie masq o grubo5ci 20mm
zlqczy liniowych migdzy Sciana a stropem

- uszczelnienie jednostronnie masq o grubo6ci 20 mm
i izofacjq palnq zlqczy liniowych w Scianie

Er 120 U/C

Et 120

El 120-H-V-X-F-W 10 do 100

El 120-T-X-F-W 10 do 100

El 120-H-V-X-F-W 00 do 25

El 120-T-X-F-W 00 do 25

El 120-V-X-F-W 00 do 100

Klasa odporno6ci ogniowej dla PROMASEALG'
MASTIC BSK/AG:

- przej6cia rur stalowych o Srednicy nie wigkszej ni2
48 i miedzianych o Srednicy nie wigkszej niz 29 mm
mm

- przej5cia rur stalowych i 2eliwnych o Srednicy nie
wigkszej ni2 48

- przejScia grupy rur stalowych lub miedzianych -
maks. 5 rur stalowych o Srednicy nie wigkszej ni2
17mm lub miedzianych o Srednicy nie wigkszej ni2 18
mm

- przej6cia rur PVG i PP o Srednicy nie wigkszej ni2 50
mm

- przej6cia rur PVC o Srednicy nie wiqkszej ni2110 mm

Et 120 U/C

Et 120 U/C

Et 120 U/C

El 120 U/U

Et 120 UtC
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Masy ogniochronne PROMASEAL@ -
MASTIC i PROMASEAL@.MASTIC BSI(/

Kraj owa dekla racja wla6ciwo6c i
u2ytkowych

Nr KDWU-17

-przej6cia pfizezstrop wiqzki kabli o Srednicy nie
wigkszej ni2100 mm

- przej56 wiqzki kabli o Srednicy nie wigkszej ni2 100
mm

- uszczelnienie dwustronne masq o grubo6ci iOmm
zlqczy liniowych w stropie i Scianie

- uszczelnienie obustronnie masq o grubo6ci 1Omm i
Aqczy liniowych pomigdzy Scianq a stropem

- uszczelnienie jednostronnie masq o grubo5ci 15mm
zl4czy liniowych w stropie i Scianie

Et 120

Et 120

El 120-H-V-X-F-W 20 do 100

El 120-T-X-F-W 20 do 100

El {20-H-V-X-F-W 10 do 100

9. Wla6ciwoSci uzytkowe okreSlonego powyZej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wla6ciwo5ciami uZytkowymi. Niniejsza kralowa d-ektaracja-wfa6ciwo6ci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
bud owlanych, na wyNqcznq od powiedzia I no66 prod ucenta.

W imieniu producenta podpisal:

El2bieta Mazur - Dyrektor Techniczny

Warszawa,0210112017

Kraiowa deklaracia vvlaSciwoSci u2ytkowych w formacie pdf jest dostqpna na stronie intemetowej Promat Techniczna
Ochrona Pzeciwpo2arowa Sp. z o.o.

Wersja 1 uwaga: I Wydanie pierwsze

KDWU+ oznakowanie B KDWU-|7 str.3/3



Masy ogniochronne PROMASEAL.P -
MASTIC i PROMASEAL@ .MASTIC

BSl(/AG

OZNAKOWANIE B
cznik do KDWU-17

\-___

Instytut Techniki
Budowlanei

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpo2arowa Sp. z o.o.

ul. Przeclawska 8, 03-879

www.promattop.pl

01

Nr KDWU: 17

AT-l 549681 2013 z 201 3r.
Masy ogniochronne pRoMASEAL@ -MAST|C i PROMASEALo -MAST|C BSK/AG

PROMASEAL@ -MASTIC i PROMASEAL@ -MASTIC BSI</AG

Klasa odporno6ci ogniowej dla
PROMASEAT@ tutlsttc:

- przej6cia rur stalowych i2eliwnych o
Srednicy nie wigkszej ni2 40 mm

- przyi6cia kabliw peszlu o Srednicy nie
wigkszej ni2 40 mm

- uszczelnienie jednostronnie masq o
grubo6ci 1Smm iwelnq mineralnq Aqczy
liniowych

- uszczelnienie jednostronnie masq o
grubo5ci 1Smm iwelnq mineralnq ztqczy
liniowych pomigdzy Scianq a stropem

- uszczelnienie jednostronnie masq o
grubo6ci 20mm Aqczy liniowych

- uszczelnienie jednostronnie masq o
grubo6ci 20mm dqczy liniowych migdzy
Sciana a stropem

- uszczelnienie jednostronnie masq o
grubo6ci 20 mm i izolacjq palnq zlqczy
liniowych w Scianie

El 120-T-X-F-W 10 do 100

El 120 U/C

El 120

El 120-H-V-X-F-W 10 do 100

El 120-H-V-X-F-W 00 do 25

El 120-T-X-F-W 00 do 25

El 120-V-X-F-W 00 do 100

Klasa odporno6ci ogniowej dla
PROMASEAL& MASTIG BSK/AG:

- przej5cia rur stalowych o Srednicy nie
wigkszej ni2 48 i miedzianych o Srednicy
nie wigkszej ni z 29 mm mm

El 120 U/C
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Masy ogniochronne PROMASEAL@ -
MASTIC i PROMASEAL@ .MASTIC

BSl(/AG

OZNAKOWANIE B
do KDWU-17

- przej5cia rur stalowych i2eliwnych o
Srednicy nie wigkszej ni2 48

- przej5cia grupy rur stalowych lub
miedzianych - maks. 5 rur stalowych o
Srednicy nie wigkszej ni2 17mm lub
miedzianych o Srednicy nie wigkszej ni2
18 mm

- przej6cia rur PVG i PP o Srednicy nie
wigkszej ni2 50 mm

- przej6cia rur PVG o Srednicy nie
wiqkszej ni2110 mm

El120 UtC

Er 120 U/C

Et 120 U/U

Et 120 U/C

-przej6cia pnzez strop wiqzki kabli o
Srednicy nie wigkszej ni2 100 mm

Et 120

- przej66 wiqzki kabli o Srednicy nie
wigkszej ni2100 mm

Et 120

- uszczelnienie dwustronne masq o El 120-H-V-X-F-W 20 do 100
grubo6ci 1Omm Aqczy liniowych w
stropie iScianie

- uszczelnienie obustronnie masq o El 120-T-X-F-W 20 do 100
grubo6ci f Omm iAqczy liniowych
pomigdzy Scianq a stropem

- uszczelnienie jednostronnie masq o
grubo6ci 1Smm Aqczy liniowych w
stropie iScianie

El 120-H-V-X-F-W 10 do 100
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