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Mata lamelowa z wetny mineralnej
jednostronnie pokryta zbrojonga folig aluminiowa.
Zastosowana wetna mineralna posiada wtékna

prostopadte do izolowanej powierzchni

(uktad lamelowy).

GRUBOSC

Prostokatny

KOD PRODUKTU

ILOSC W ROLCE ILOSC NA PALECIE DtUGOSC  SZEROKOSC

mm zt/m? m2 m2 mm mm

20 16,10 00102 12 300 12 000 1000
30 19,30 00103 8 200 8 000 1000
40 23,10 00104 6 150 6 000 1000
50 27,00 00105 5 125 5 000 1000
60 32,90 00106 4 100 4000 1000
80 40,30 00108 3 75 3000 1000
100 50,10 00110 25 62,5 2500 1000

— —— e
Zastosowanie

Izolacja termiczna, przeciwkondensacyjna
™, oraz akustyczna kanatéw wentylacyjnych

T i klimatyzacyjnych.

kanat wentylacyjny

zestaw mocujacy
r.Flow®A

stalowy kanatees . 1
wentylacyjny
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Parametry techniczne
PARAMETR >
WARTOSC JEDNOSTKA SYMBOL NORMA
deklarowany wsp. przewodzenia ciepta (temp. 10°C) 0,038 W/m-K Ao EN 12667
klasa reakcji na ogien niepalny = Al EN 13501-1
maksymalna temperatura stosowania 250 °C ST(+)250 EN 14706
nasigkliwos¢ woda (krotkotrwata) <1 kg/m? WSI1 EN 1609
tolerancja grubosci -3/+5 mm T4 EN 823
Dokumenty
Kod CE wyrobu MW - EN 14303 - T4 - ST(+)250 - WSI
Norma PN-EN 14303+A1:2013-07
Atest Higieniczny GUM nr 412/322/430/2016

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DoP) DoP-fwa-2018 (www.rohhe.pl)

———

N

Sposob p
Szczelny w

Dwa kaptury LDPI
Paleta 2,4x1,0;

Cennik ROHHE, kwiecien 2021



® A

L W'

Samoprzylepna mata lamelowa z wetny
mineralnej jednostronnie pokryta zbrojong

folig aluminiowa. Zastosowana wetha mineralna
ma witdékna prostopadte do izolowanej powierzchni
(uktad lamelowy). r.Flow®AG posiada naniesiong
na wetne mineralng i zabezpieczong folig

warstwe kleju wiecznie-zywego.

Zastosowany klej sprawia, ze mata trwale

i mocno przylega do izolowanych elementéw.

GRUBOSC KOD PRODUKTU

ILOSC W ROLCE ILOSC NA PALECIE DtUGOSC SZEROKOSC

mm zt/m?2 m?2 m?2 mm mm
20 28,60 00152 12 300 12 000 1000
30 33,30 00153 8 200 8 000 1000
40 39,60 00154 6 150 6 000 1000
50 44,70 00155 5 125 5000 1000
60 50,20 00156 4 100 4000 1000
80 60,60 00158 S 75 3000 1000
100 69,90 00160 25 62,5 2500 1000

— S -

Zastosowanie

Izolacja termiczna, przeciwkondensacyjna -

oraz akustyczna kanatéw wentylacyjnych / // Prostokatny

i klimatyzacyjnych. _ il kanat wentylacyjny

zbrojona tasma
aluminiowa

stalowy kanat
wentylacyjny

(V]
2
Parametry techniczne _8
PARAMETR = D)
WARTOSC JEDNOSTKA SYMBOL NORMA (@)
=
deklarowany wsp. przewodzenia ciepta (temp. 10°C) 0,038 W/mK Ao EN 12667 ()
klasa reakcji na ogien niepalny - A2-s1d0  EN13501-1 ucj
maksymalna temperatura stosowania 50 °C ST(+)50 EN 14706
nasigkliwos$¢ woda (krétkotrwata) <1 kg/m?2 WSI1 EN 1609
tolerancja grubosci -3/+5 mm T4 EN 823 @“I
akowania -
Dokumenty
vorek LDPE d - I
. Kod CE robu MW - EN 14303 - T4 - ST(+)50 - WS1
E oraz folia stretch o ) 0
27m (24ro|k|) Norma PN-EN 14303+A1:2013-07 m
X2, Atest Higieniczny GUM nr 412/322/430/2016

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DoP) DoP-fwg-2018 (www.rohhe.pl)

T — T

W

Cennik ROHHE, kwiecien 2021



Akcesoria montazowe

Tasma zbrojona Alu

Aluminiowa tasma klejgca, zbrojona
witéknem szklanym. Dtugos¢ rolki: 45 mb.

Py CENA
SZEROKOSC KOD PRODUKTU
mm zt/rolka
50 29,10 09001
75 43,70 09002
100 58,30 09003
T — T

Tasma Alu

Aluminiowa tasma klejgca - gtadka.
Dtugos¢ rolki: 45 mb.

CENA

SZEROKOSC KOD PRODUKTU
mm zt/rolka
50 20,30 09021
75 30,70 09022
100 40,70 09023
T —— ]

Drut ocynkowany

Ocynkowany drut wigzatkowy.
Grubos¢ drutu: 0,65 mm.
Waga zwoju: 0,1 kg.

Dtugos¢ zwoju: ok. 30 mb.

CENA
KOD PRODUKTU

[0} zt/kg
2 19,00 09006
(@]
)
D)
(9)]
]
c Strzatki informacyjne
L
Kolorowe, naklejane strzatki informacyjne.
@i.ll llos¢ w arkuszu: 20 szt.
-
- CENA
o KOLOR KOD PRODUKTU
x zt/arkusz
czerwony 5,50 09010
niebieski 5,50 090M
T——— ————

S
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Ogolne Zasady Wspotpracy

OFERUJEMY SATYSFAKCIJE ZE WSPOLPRACY Z NAMI.

Cennik ROHHE, kwiecien 2021

Zamowienia

. Jestesmy do Panstwa dyspozycji catg dobe 7 dni w tygodniu,

przyjmujac zamoéwienia droga elektroniczng na adres:
zamowienia@rohhe.pl. Potwierdzamy je od poniedziatku
do pigtku w godzinach 8:00 - 16:00.

. Prosimy, aby na zaméwieniu podali Panstwo swojg nazwe

i adres, imie i nazwisko oraz numer telefonu, numer
zamowienia, ustalone aktualne warunki cenowe, kod, ilos¢
oraz rozmiar zamawianego asortymentu, miejsce dostawy
oraz dane i kontakt do osoby odpowiedzialnej za odbior
towaru.

. Wraz z potwierdzeniem zamowienia wysytamy Panstwu

informacje o preferowanym terminie dostawy.

Dostawy

Majac na uwadze Panstwa zadowolenie realizujemy
zamowienia w mozliwie najkrétszych, uzgodnionych termi-
nach, dostarczajgc towar we wskazane miejsca.

. Dla produktéw r.Flow®, minimalna wielkos¢ dostawy to 6

palet. Pozostate, szczegétowe parametry dostawy ustalane
sg indywidualnie z naszym Dziatem Logistyki telefonicznie
lub pocztg e-mail pod adresem: logistyka@rohhe.pl.

. Bierzemy odpowiedzialnos¢ za ilos¢ i jakos¢ dostarczonego

towaru. Panstwo ponosicie odpowiedzialnos¢ za sprawdze-
nie zgodnosci dostawy z dokumentem WZ oraz ewentualne
uszkodzenia powstate przy roztadunku.

Reklamacje

Doktadamy wszelkich staran, zeby mieli Panstwo petnag
satysfakcje ze wspotpracy z nami. Gdyby jednak cos nieocze-
kiwanego sie wydarzyto, macie Panstwo prawo ztozyé
reklamacje na: ilos¢ i jakos¢ towaru, stan opakowania oraz
btednie wystawione dokumenty.

. Wszelkie reklamowane kwestie dotyczace dostawy, prosimy

opisa¢ na dokumencie WZ. Reklamacje dotyczgce btednych
dokumentow prosimy przesta¢ do Dziatu Obstugi Klienta na
adres: reklamacje@rohhe.pl.

. Na biezaco poinformujemy Panstwa o statusie reklamacji

doktadajgc wszelkich staran do niezwtocznego jej zatatwienia.
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ROHHEF’

ROHHE Sp. z 0.0.
05-555 Tarczyn, Al. Krakowska 19A
rohhe.pl
tel. +48 22 299 88 33, biuro@rohhe.pl, fax +48 22 299 88 34

Zamoéwienia: 736 233 377, zamowienia@rohhe.pl
Logistyka: 736 233 372, logistyka@rohhe.pl
Sprzedaz - Polska: 736 233 374, 736 233 378, 736 233 371 sprzedaz@rohhe.pl
Sprzedaz - Export: 736 233 379, export@rohhe.pl



