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WOLNA OD KURZU | WLOKIEN IZOLACJA KANALOW
WENTYLACYJNYCH

Armaflex® Duct - elastyczny materiat kauczukowy do estetycznego i trwatego
izolowania kanatow wentylacyjnych




Produkty Armaflex Duct, to izolacje kauczukowe w formie roli, zaprojektowane z mysla
o zastosowaniu ich jako ochrona termiczna i akustyczna kanatéw wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz instalacji rurowych. Zamknieta struktura komoérkowa i wysoki
wspotczynnik oporu przeciwko dyfuzji pary wodnej izolacji Armaflex Duct, ograniczajg
do minimum zjawisko kondensacji i minimalizujg ryzyko wystgpienia korozji pod
warstwg izolacji. Role Armaflex Duct sg wolne od wtdkien i kurzu, nie pylg i pozostajg
jednolite przez caty okres uzytkowania. Dodatkowe pokrycie roli Armaflex Duct Alu folig
aluminiowg zbrojong wtdknem szklanym nadaje izolacji estetyczny wyglad i pozwala

uzyskac fatwa do czyszczenia powierzchnie kanatéw.

Armaflex®ouct Dane techniczne

q3

Krétki opis:

Wysoce elastyczny materiat izolacyjny o zamknietej strukturze komérkowej dostepny réwniez w ekonomicznych rolkach o szerokosci

1,5 m oraz z dodatkowg warstwg zewngtrzng z folii aluminiowej zbrojonej siatkg z wtékna szklanego.

Materiat:

Elastyczna pianka elastomeryczna (FEF) na bazie syntetycznego kauczuku, izolacja produkowana zgodnie z EN 14304.

Warstwa samoprzylepna: reagujgca na nacisk warstwa samoprzylepna na bazie zmodyfikowanego akrylu na osnowie siatkowej, ostonieta

folig polietylenows.

Zastosowanie:

I1zolacja termiczna i akustyczna kanatéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz rur. Redukuje straty energii oraz dzieki zamknietej

strukturze komérkowej zapobiega kondensacji pary wodnej oraz redukuje ryzyko powstawania korozji.

Nadzor:
(kontrola jakosci)

Wiasnosci materiatu

Temperatury stosowania
max. temperatura pracy
min. temperatura pracy

Przewodnos¢ cieplna A [W/(m-K)]
dla temperatury 9m = 0°C

role Armaflex Duct (9 mm do 25 mm)
role Armaflex Duct AL (9 mm do 25 mm)
rola Armaflex Duct Plus (9 mm do 40 mm)

role Armaflex Duct (32 mm do 40 mm)
role Armaflex Duct AL (32 mm do 40 mm)

Przenikanie pary wodnej
wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej p

Wiasciwosci pozarowe

1. euroklasa wyrobu budowlanego
(klasa reakgji na ogien) 2
Armaflex Duct

Armaflex Duct AL

Armaflex Duct Plus

2. praktyczne wtasciwo$ci pozarowe

Zharmonizowana europejska
norma wyrobu budowlanego

Certyfikat zgodnosci CE

Rozmiary i tolerancje

Sktadowanie, dopuszczalny okres
magazynowania

Wartosé/podstawa

+110°C"
-50°C
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materiat nierozprzestrzeniajacy ognia
(Duct Plus), samogasnacy, hiezapalny,
niekapigcy

PN-EN 14304:2009

0551-FEF

zgodnie z asortymentem w cenniku
oraz EN 14304, tablica 1

role samoprzylepne: 1 rok

Caly asortyment podlega oficjalnej kontroli niezaleznych instytutéw badawczych oraz jednostki notyfikowanej (GSH) jak rowniez
wewnetrznej kontroli jako$ci w fabryce zgodnie z normg PN-EN 14304, przy zastosowaniu procedury przewidzianej w normie EN 13172.

Uwagi

zgodnie z
EN 14706, EN 14707
i PN-EN 14304

wartos¢ deklarowana
zgodnie z EN ISO 13787

badanie zgodne z
EN ISO 8497 oraz EN 12667

badanie zgodne z
EN 12086 i EN 13469

klasyfikacja zgodnie z EN 13501-1
badanie zgodne z EN 13823 (SBI)
i EN ISO 11925-2

wydany przez GSH
jednostka notyfikowana nr 0919

zgodnie z EN 822, EN 823,
EN 13467

moga by¢ przechowywane w suchym i czystym pomieszczeniu
w normalnej wilgotnosci wzglednej powietrza (50% - 70%)
i temperaturze otoczenia (0°C - 35°C)

1) Dla tasm samoprzylepnych maksymalna temperatura izolowanego obiektu przy stosowaniu bezposrednim to +85°C.
2) Klasa reakcji na ogien wyrobu budowlanego zamontowanego na powierzchni metalicznej lub twardej mineralnej.

Wszystkie dane i informacja techniczna sg oparte na wynikach uzyskanych w typowych warunkach uzytkowania. Odbiorcy tych danych i informacji sq odpowiedzialni, we wiasnym interesie, za
skontaktowanie sig¢ z nami w odpowiednim czasie, aby sprawdzi¢ czy te dane i informacje odnoszg sie réwniez do planowanych przez nich zastosowan. Zasady montazu izolacji dostepne sg w instrukcji
montazu Armaflex. W przypadku izolowania instalacji ze stali nierdzewnej prosimy o kontakt z naszym Dziatem Technicznym. Do prawidtowego montazu Armaflex Duct nalezy stosowac wytacznie kleje
systemowe Armaflex. W niektérych nowych systemach chtodniczych zastosowany czynnik moze osiggna¢ temperature +110°C, w takich przypadkach prosimy o kontakt z naszym Dziatem Technicznym.
Przy zastosowaniach izolacji Armaflex Duct na zewnatrz nalezy zabezpieczyc¢ jg przed dziataniem promieniowania stonecznego w ciggu 3 dni np. farbg Armafinish 99 lub ostonami Arma Chek.
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