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2.4.2. Czerpnie do dachow skosnych

WSG/SD

Czerpnie do dachow sko$nych

Zastosowanie

Czerpnie do dachéw skosnych sg najnowszym
rozwigzaniem technicznym stuzgcym do poboru powietrza
z zewnatrz w klasycznym systemie wentylacyjnym.
Umozliwiajg one jednoczesnie odprowadzenie wody

z otworéw nawiewnych i wywiewnych urzgdzen
wentylacyjnych w strefie dachu.

Petnig one réwniez funkcje estetyczno - dekoracyjng.

Budowa

Czerpnie stosowane w dachach skosnych oferowane sg
jako rozwigzania specjalne do indywidualnych wymagan.
Widoczna powierzchnia kratki i zbiornik na wode tworzg
funkcjonalng cato$¢. Zbiornik na wode jest produktem
wodoszczelnym ze stabilnie przylegajgca ramka, ktéra
nadaje sie do umocowania w krokwiach dachu.

W ramce tej zamontowane sg poziome lamelki, pod ktorymi
znajduje sie siatka ochronna. Kat ustawienia lamelek zalezy
od stopnia nachylenia dachu, tak, aby zapewni¢ mate straty
ci$nienia, niski poziom hatasu oraz by spetniaty jak najlepiej
funkcje maskujgcg. W celu szczelnego potaczenia z dachem
stosuje sie po bokach ramki rowki na wode, a na dole ramki
kotnierz z migkkiej blachy.

Typ wykonania zalezy od nachylenia dachu i wolnego
miejsca.

BerlinerLuft.

Potaczenie przewodu wentylacyjnego ze zbiornikiem

wodnym moze by¢ dopasowane i wykonane indywidualnie
w zaleznosci od wolnego miejsca na dachu.

Do odprowadzania wody (Typ A) przewidziany jest krociec
taczacy 1,5" z gwintem zewnetrznym.

Na zyczenie Klienta czerpnie do zastosowania w dachach
skosnych moga by¢ wyposazone w ochrone
przeciwoblodzeniows.

Wskazoéwka: Czerpnie do dachoéw skosnych nie zapewniaja
ochrony przed dostaniem sige wody do srodka i dlatego tez
nalezy zawsze wyposazy¢ je w zbiornik wodny.

Czerpnie do dachéw skosnych stuzg do wkomponowania

w architekture dachu oraz - w potgczeniu ze specjalng forma
wykonania - umozliwiajg odprowadzenie wody z otworéw
nawiewnych i wywiewnych urzadzen wentylacyjnych

w strefie dachu.



2.4.2. Czerpnie do dachow skosnych WSG/SD

Materiat

Materiat
podstawowy

Spawy

Czes$¢ czotowa

Fartuch z otowiu
migkkiego

lub w podobnym
kolorze

Blacha stalowa ocynkowana
Inne materiaty na zyczenie

Zabezpieczone antykorozyjnie
(ocynk na zimno)

Lakierowana wg uzgodnien

RAL 7015 szary

RAL 8004 braz miedziany

RAL 8012 braz z odcieniem czerwieni
Lakierowane specjalnie

Naturalny (szary otowiany)

RAL 7021 szary z odcieniem czarnego
RAL 8004 brgz miedziany

RAL 8012 brgz z odcieniem czerwieni
(brak koloréw specjalnych)

Typy i oznaczenia

Nachylenie dachu (o.°)

W celu doboru konstrukcji czerpni wymagane jest podanie
doktadnego stopnia nachylenia dachu.

Definicja

Nachylenie dachu to kat miedzy dachem a linig horyzontalng
domu.

Otrzymany wynik jest podawany jako kat w stopniach (°).

Oznaczenie Typ Wskazowki dotyczagce montazu

WSG/SD - A A Wymagane pr.zy nachyleniu dachu <40 o
Odprowadzanie wody poprzez wbudowany zbiornik wodny w budynku
Mozliwe zastosowanie przy nachyleniu dachu > 40°

WSG/SD - B B Odprowadzanie wody poprzez samoczynny odptyw na dachu
Zbiornik na wode deszczowg

WSG/SD - C c Brak ochrony przed przedostawaniem sie wody,

nalezy samodzielnie zastosowac¢ $rodki pomocnicze

Luft.




2.4.2. Czerpnie do dachow skosnych WSG/SD

Wymiary

HG=H_-100 HG=H_-100

Typ A - ze zbiornikiem wodnym i odptywem do wewnatrz Typ B - ze zbiornikiem wodnym i odptywem na zewnatrz

115 BG 115

r
100
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HG=H_-100 BG=B_-100
Typ C - bez zbiornika wodnego Przekroj x-x
Legenda Oferowane wymiary (niepodzielne)
B, = szerokos¢ w Swietle krokwi Szeroko$¢ w $wietle czerpni (BG) do 2000 mm
H, = wysoko$¢ w swietle otworu dachu Wysokos$¢ w $wietle czerpni (HG) do 4000 mm
BG = B.-100 szerokos¢ w Swietle czerpni Mozliwo$¢ wykonania uwzgledniajgcego wymagania
HG = H_-100 wysokos¢ w $wietle czerpni specjalne jak np. niepodzielne szerokosci z wielokrotnie
o = nachylenie dachu w stopniach podzielnymi zbiornikami wodnymi jest uzgadniana z naszym

Dziatem Konstrukcyjnym.

Luft.




2.4.2. Czerpnie do dachow skosnych

Powierzchnia netto i ciezar

Dane dotyczgce powierzchni netto odnoszg sig do nachylenia
dachu o wielkosci 46°- 55°. Przy innych stopniach nachylenia

dachu nalezy pomnozy¢ je przez wspotczynnik korygujacy.

WSG/SD

Dane dotyczace cigezaru czerpni wraz ze zbiornikiem wodnym

sg wartosciami orientacyjnymi i w razie potrzeby muszg

zostac¢ doktadniej ustalone w zaleznosci od wykonania
zbiornika wodnego.

Wysokos$é Nachylenie dachu Wysokos¢ B, (mm)

Rl e 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500
600 | PoWierzehnianetto | m2 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 025 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,39
Strumien powietrza? m3/h | 1880 | 2265 | 2645 | 3020 | 3400 | 3775 | 4155 | 4530 | 4910 | 5285
Cigzar stal ? kg 51 54 58 61 65 69 72 76 79 83

Cigzar alum. ? kg 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31

goo | Powierzehnianetto ’|  'm? | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 028 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 042 | 045 | 0,49
Strumien powietrza? m3/h | 2360 | 2830 | 3300 | 3775 | 4275 | 4720 | 5190 | 5660 | 6135 | 6600

Ciezar stal ® kg 64 68 72 76 80 84 88 92 96 | 100

Ciezar alum. ¥ kg 24 26 27 29 30 32 33 34 36 37

1000 | POWerzchnianetto ? - m? | 021 | 025 | 0,29 | 0,34 | 0,38 | 042 | 046 | 050 | 0,55 | 0,59
Strumien powietrza 2 m3/h | 2830 | 3400 | 3960 | 4530 | 5100 | 5660 | 6230 | 6800 | 7360 | 7930

Ciezar stal ¥ kg 79 84 88 92 97 | 101 | 105 | 110 | 114 | 118

Cigzar alum. ® kg 30 31 33 35 36 38 39 41 43 44

1200 | POwierzchnianetto?) - m2 | 0,28 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | 050 | 0,56 | 0,62 | 0,67 | 0,73 | 0,78
Strumien powietrza? m3/h | 3775 | 4530 | 5285 | 6040 | 6800 | 7550 | 8300 | 9060 | 9820 | 10570
Ciezar stal * kg 99 104 | 109 | 113 | 118 | 123 | 127 | 132 | 137 | 141

Ciezar alum. ¥ kg 37 39 41 43 44 46 48 50 51 53

1400 | Powierzchnianetio”  m? | 0,31 | 0,38 | 044 | 0,50 | 057 | 0,63 | 069 | 0,76 | 0,82 | 0,88
Strumien powietrza 2 m3/h | 4250 | 5100 | 5950 | 6800 | 7645 | 8500 | 9350 | 10200 | 11050 | 11900

Cigzar stal ? kg 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163

Cigzar alum. ” kg 44 46 48 50 52 53 55 57 59 61

" Nalezy uwzglednié¢ wspétczynnik korygujacy dotyczacy

powierzchni netto i strumienia powietrza - z i bez

ochrony przeciwoblodzeniowej

dachu = 46°+ 55°

Strumien powietrza w przypadku nachylenia

Ciezar (wartosci orientacyjne) odnoszacy sie do
standardowych grubosci blach w wykonaniu ze stali
wzglednie aluminium (inne materiaty na zyczenie)

.....

Luft.



2.4.2. Czerpnie do dachow skosnych WSG/SD

Wysokos¢ |Nachylenie dachu Wysokos¢ B, (mm)
M) S 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 K 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500
1600 | POWierzchnianetto”| m2 | 0,38 | 046 | 0,54 | 062 | 0,69 | 0,77 | 0,85 | 092 | 1,00 | 1,08
Strumien powietrza? m3h | 5200 | 6230 | 7270 | 8300 | 9350 | 10380 | 11420 | 12460 | 13500 | 14535
Ciezar stal ¥ kg 141 | 146 | 151 | 157 | 162 | 167 | 173 | 178 | 184 | 189
Cigzar alum. ? kg 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71
1800 Powierzchnia netto ’|  m?2 0,42 | 0,50 | 0,59 | 0,67 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 1,01 1,09 | 1,17
Strumien powietrza? m3h | 5660 | 6800 | 7930 | 9060 | 10200 | 11330 | 12460 | 13600 | 14720 | 15860
Ciezar stal kg 162 | 167 | 173 | 179 | 185 | 190 | 196 | 202 | 208 | 213
Ciezar alum. ¥ kg 61 63 65 67 69 71 74 76 78 80
2000 Powierzchnia netto ’|  m? 0,45 | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 1,00 | 1,09 | 1,18 | 1,27
Strumien powietrza? m3h | 6135 | 7360 | 8590 | 9820 | 11040 | 12270 | 13500 | 14730 | 15950 | 17180
Cigzar stal kg 184 | 191 | 197 | 203 | 209 | 215 | 221 | 227 | 233 | 239
Ciezar alum. ? kg 69 71 74 76 78 81 83 85 87 90

' Nalezy uwzglednié wspdtczynnik korygujgcy dotyczacy ¥ Ciezar (warto$ci orientacyjne) odnoszacy sie do

powierzchni netto i strumienia powietrza - z i bez standardowych grubos$ci blach w wykonaniu ze stali
ochrony przeciwoblodzeniowej wzglednie aluminium (inne materiaty na zyczenie)
Strumien powietrza w przypadku nachylenia

dachu = 46°+ 55°

2)

Wspotczynnik korygujacy dotyczacy
powierzchni netto i strumienia
powietrza

Wspoditczynnik korygujgcy dotyczacy powierzchni netto
i strumienia powietrza

Nachylenie dachu (a) <30° 30°+ 357 | 36°+45° | 46°+55° | 56° 65° | 66°75° | 76°+ 80°

Wspoditczynnik korygujgcy
(k) bez ochrony na zyczenie 0,57 0,79 1 1,20 1,31 1,42
przeciwoblodzeniowe;j

Wspotczynnik korygujgcy
(k) z ochrong na zyczenie 0,48 0,67 0,85 1 1,11 1,21
przeciwoblodzeniowg




2.4.2. Czerpnie do dachow skosnych

Strata cisnienia i hatas
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Predkosé przeptywu (BxH), [m/s]
Przykiad doboru Osprzet

B, = 1000 mm, H_ = 2000 mm, Nachylenie dachu 50°,
Strumien powietrza 11000 m3/h,
Powierzchnia przeptywu 2 m? predkos¢ przeptywu 1,5 m/s

Wykres:
1,5 m/s — Catkowita strata cisnienia 18 Pa
— Moc akustyczna 47 dB(A)

Do doboru czerpni stuzy program OUTWIN.

Ochrona przed przedostawaniem
sie wody

Czerpnie stosowane do dachéw skosnych nie stanowig
petnej ochrony przed przedostawaniem sie opadow
atmosferycznych do wewnatrz.

Nalezy wybra¢ odpowiedni typ produktu uwzgledniajgc
stopien nachylenia dachu i mozliwosci do odprowadzania
wody (patrz tabelka dotyczaca typow produktu).

Przy zastosowaniu typu A przewidziane jest w wykonaniu
podstawowym odprowadzenie wody rurkg z gwintem
zewnetrznym 1,5". Nalezy rowniez uwzgledni¢ maksymalnie
mozliwg ilo$¢ wody deszczowej odpowiednig do danego
miejsca. W razie potrzeby zostanie dopasowany przekroj
poprzeczny odptywu wody.

Przy zastosowaniu typu B (o > 40°) nie sg wymagane zadne
dodatkowe elementy odprowadzajgce wode.

Ochrona przeciwoblodzeniowa (ES)

Na zyczenie czerpnia moze by¢ wyposazona w elektrycznie
podgrzewang ochrone przeciwoblodzeniows, tak aby
uniemozliwi¢ zimg tworzenie sig¢ lodu na przekroju czerpni
(patrz rozdziat: Ochrona przeciwoblodzeniowa)

Izolacja zbiornika wodnego (iso)

W celu unikniecia tworzenia sie skroplin po przekroczeniu
punktu rosy zbiornik wodny moze zosta¢ wykonany w wersji
z izolacja.

Pokrywa rewizyjna (RD)

Typ A jest wyposazony w pokrywe rewizyjng z boku przy
zbiorniku wodnym, w celu usunigcia zanieczyszczen
przedostajgcych sie podczas wptywu wody.

Przytacza do przewodu wentylacyjnego
Na zyczenie mozliwe jest wyposazenie w boczne przytacza
do przewodoéw lub rur wentylacyjnych

Kotnierz z miekkiej blachy

Wszystkie czerpnie do dachéw skos$nych wyposazone sg w
dolnej czgsci ramki w kotnierz z migkkiej blachy
(dostarczany luzem) w kolorze standardowym - szarym (inne
kolory patrz str. 4)

BerlinerLuft.



2.4.2. Czerpnie do dachow skosnych WSG/SD
(mozliwe wykonanie z ochrong przeciwoblodzeniowa)

Przy temperaturze ponizej + 2°C i wilgotnosci powietrza
ponad 60% (np. mgta) powstaje niebezpieczenstwo, ze
lamelki zasysajgce i siatka ochronna podczas zasysania
moga zostac pokryte lodem.

W celu zabezpieczenia pracy urzgdzenia wentylacyjnego,
siatka ochronna czerpni do dachéw skosnych moze by¢
elektrycznie podgrzewana.

W tym celu do konstrukgiji siatki zostajg przymocowane
tadmy grzewcze odporne na temperature i wptyw promieni
uVv.

Widok z tytu

Dane techniczne:

Tasma ochrony przeciwoblodzeniowej 65°

Napiecie nominalne: 230V
Moc grzewcza: 27 W/m
Moc instalaciji: ok. 270 W/m?
Temperatura nominalna: 65°
Uziemienie: Miedz
Ptaszcz zewnetrzny: Polyolefin
Odporno$¢ na przenikanie wilgoci: tak
Szerokos¢: 14 mm
Grubos¢: 6 mm
Promien giecia min.: 32 mm
Wymagana ostroznosé przy gieciu: tak
Wigcznik: 16 A
Dobor

Na zyczenie Klienta pracownicy firmy BerlinerLuft
optymalizujg dobdr i wymiary czerpni za pomocg programu
OUTWIN.

Luft.

Do petnego sterowania ochrong przeciwoblodzeniowg
przewidziany jest czujnik tworzenia sie lodu lub inny produkt
bedacy kombinacjg termostatu i higrostatu.

Wyboru i instalacji urzadzenia sterujgcego dokonuje
specjalistyczny zaktad elektryczny. Oferta czerpni do
dachéw skosnych tego nie zawiera.

Widok z boku

Siatka ochronna

Tasma grzewcza

Mocowanie

Zestaw przytgczeniowy

Blacha miekka

Zestaw przylagczeniowy

Zestaw przytgczeniowy do wykonania gotowej tasmy
grzewczej powinien zawierac:

- wtyczki przytgczeniowej do tasmy grzewczej

- tacznika do tasmy grzewczej

- przewodu: 2m
Odpornos¢ na przenikanie wilgoci: tak
Znak CE: tak

Wskazowki dotyczace podtaczenia

- Przewod uziemiajgcy musi by¢ potgczony z uziemieniem

- Przy uzytkowaniu czerpni do dachéw skosnych nalezy
zachowac $rodki bezpieczenstwa elektrycznego.

- Nalezy zamontowa¢ wytgcznik przepiecia pradu (FI)

- Nalezy zapewni¢ ochrone przeciwko przepigciom
spowodowanym wytadowaniem atmosferycznym
(ogdlne przepisy ochrony odgromowej)

- Nalezy przestrzega¢ wytycznych VDE, EVU i instalacji
odgromowe;j

- Instalacje powinien przeprowadzi¢ tylko specjalistyczny
zaktad elektryczny.
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Oznaczenie produktu

WSG/SD - A -100x1500 — 35° — RAL 8004 — ES —iso — RD

Osprzet (w razie potrzeby)

Kolor RAL

Nachylenie dachu

Wymiar nominalny (w swietle dachu):
B, — szeroko$¢[mm]
H, — wysokos$¢ [mm]

Typ: A,B,C

Opis

Czerpnie do dachéw skosnych Typu A (lub B) skifadajg sie
z nakladanej ramki z lamelkami utozonymi poziomo

i zamontowanej siatki ochronnej oraz zintegrowanego
zbiornika wodnego stuzgcego do zbierania i odprowadzania
wody deszczowe;j.

Ramka uformowana jest tak, aby mozliwe byto
zamocowanie catej grupy produktéw do krokwi dachu.

Z obu stron w pionie znajduje sie rowek odprowadzajacy
wode, a w dolnej czgsci ramki przymocowany jest kotnierz
z migkkiej blachy.

Wymagania dodatkowe

Nalezy wyraznie sformutowa¢ wymagania dodatkowe
wzglednie uzupetni¢ dokumentacje techniczng o zbiornik
izolowany, pokrywe rewizyjna, ochrone
przeciwoblodzeniowg i zastosowanie powtoki ochronnej

w odpowiednim kolorze od strony czotowe;.

W celu optymalnego doboru czerpni do dachéw skosnych
nalezy podaé¢ dostawcy cechy charakterystyczne dachu.
Przed rozpoczeciem produkcji wymagane jest potwierdzenie
przez Zamawiajgcego szczegotow konstrukcyjnych.

Producent:
BerlinerLuft.

Okreslenie produktu:
WSG/SD - czerpnia do dachu sko$nego

Przykiad zamowienia

Czerpnia do dachu skosnego Typu A (lub B)

Wielko$¢ nominalna 1000 x 1500, nachylenie dachu 35°,
strona czotowa lakierowana RAL 8004, z ochrong
przeciwoblodzeniowa, zbiornik wodny izolowany,

z pokrywa rewizyjng

Kod zaméwienia:
WSG/SD-A-1000x1500-35-RAL 8004-ES-iso-RD

WSG/SD

Luft.
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BerlinerLuft.

Technik Spoétka z o.0.

ul. Lniana 13
75-213 Koszalin
Tel. 94347 0550
Fax 943435192

ul. Chocimska 13
78-200 Biatogard
Tel. 943112462
Fax 94 3113667

ul. Gosciejowicka 4
49-100 Niemodlin
Tel. 77 4023600
Fax 774023609

e-mail:

biuro@berlinerluft.pl

www.berlinerluft.pl

Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian technicznych

BerlinerLuft 02/2013/02
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