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Czerpnia ttumigca hatas

Budowa

Czerpnia ttumigca hatas (AWG) sktada sie ze stabilnej
obudowy z lamelami utozonymi poziomo, uformowanymi

w taki sposob, aby chronity przed przenikaniem deszczu.
Lamele te uszczelnione sg wetng mineralng, ktorg chroni
wioknina szklana i blacha perforowana. W celu ochrony
przed przedostaniem sie do srodka wigkszych
zanieczyszczen takich jak liscie, mate zwierzeta itd. po tylnej
stronie czerpni zamontowana jest kratka ochronna.
Obudowa moze zosta¢ wykonana w wersji $ciennej (typ A)

Materiat

Stal ocynkowana
Aluminium (AlMg 3)
Stal nierdzewna (1.4301)

Dodatkowa kolorystyka na zyczenie Klienta.

Typy i oznaczenia

Zastosowanie

Czerpnie ttumigce hatas (AWG) jako elementy urzadzen
wentylacyjnych lub naturalnej wentylacji kompleksu
budowlanego zapobiegajg wnikaniu opadéw
atmosferycznych przy jednoczesnej redukcji przenoszenia
dzwieku przez otwory nawiewne i wywiewne fasady
budynku.

W poréwnaniu do zwyktych czerpni uzyskuje sie znaczng
redukcje szumow (patrz diagram).

lub kanatowej (typ E).

W przypadku szczegdlnie wysokich wymagan z zakresu
ttumienia hatasu istnieje mozliwos¢ zwiekszenia
efektywnosci czerpni ttumigcej hatas poprzez podwdjne ich
zestawienie (typ AD lub ED). W celu uzyskania jednakowej
formy architektury fasady oferowane sg czerpnie
nieaktywne akustycznie (typ AB lub EB) wygladajace z
zewnatrz tak samo. Na zyczenie czerpnie ttumigce hatas
moga zosta¢ wyposazone w ochrone przeciwoblodzeniows.

Typ Materiat Oznaczenie
Kanatowa - Czerpnia pojedyncza (EE) Stal ocynkowana AWGIEE - S
Scienna - Czerpnia pojedyncza (AE) Stal ocynkowana AWG/AE - S
Kanatowa - Czerpnia podwdjna (ED) Stal ocynkowana AWGI/ED - S
Scienna - Czerpnia podwdjna (AD) Stal ocynkowana AWG/AD - S
Kanatowa - Czerpnia nieaktywna akustycznie (EB) Stal ocynkowana AWG/EB - S
Scienna - Czerpnia nieaktywna akustycznie (AB) Stal ocynkowana AWG/AB - S
Typy jak wyzej Aluminium AWG/... - A
Typy jak wyzej Stal nierdzewna AWG/... - E
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AWG/EE

2.4.2. Czerpnie tlumiace hatlas

2.4.2.1. Czerpnie pojedyncze

AWG/AE
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Przykiad doboru

Obliczenia straty ci$nienia / szumu przeptywu mozliwe

800 mm, wysoko$¢ H = 1200 mm

Szerokos$¢ B

réwniez za pomoca programu doboru OUTWIN.

2

— Powierzchnia przeptywu ok. 1 m

Predkos$¢ przeptywu 1,5 m/s — Strata cisnienia 30 Pa s

— Moc akustyczna 45 dB (A)
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AWG/AE - Pojedyncza czerpnia $cienna

AWG/EE - Pojedyncza czerpnia kanatowa
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AWG/ED

2.4.2. Czerpnie tlumiace hatas

AWG/AD
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2.4.2.2. Czerpn
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Moc akustyczna [dB(A)]

Przyktad doboru

Obliczenia straty cisnienia / szumu przeptywu mozliwe

Szeroko$¢ B = 1000 mm, wysokos$¢ H = 1025 mm

réwniez za pomoca programu doboru OUTWIN.

2

— Powierzchnia przeptywu ok. 1 m

Predkos$¢ przeptywu 1,1 m/s — Strata cisnienia 30 Pa s

— Moc akustyczna 50 dB (A)
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AWG/AB - Czerpnia $cienna
nieaktywna akustycznie

AWG/AE - Podwojna

AWG/EB - Czerpnia kanatowa
nieaktywna akustycznie
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2.4.2. Czerpnie tlumiace hatlas

Dostepne wielkosci

Raster lamel czerpni ttumigcych hatas wynosi 175 mm.
Gtebokos$¢ budowlana wynosi 307 mm.

Szerokos¢ wszystkie wymiary > 300 mm do 2500 mm
mozliwe bez podziatu

Wysokos$¢ najmniejsza wysokos¢ - 500 mm
maks. wysokos$¢ - 2250 mm

Powierzchnia netto i ciezar

Dane dotyczace cigzaru sg warto$ciami orientacyjnymi do
wykonania podstawowego (AWG-EE).

Wysokos¢| Dane techniczne

Wskazowka:

Wysokos$¢ tgczna czerpni ttumigcej hatas uwzglednia
w konstrukgji raster lamelek (175 mm).

AWG

Miejsce styku czerpni ttumigcych hatas montowanych
w rzedzie nalezy zaslepi¢ paskami z blachy.

Szerokos¢ B (mm)

H (mm) | Ciezar 300 | 500 | 700 | 900 | 1100|1300 | 1500 1700 | 1900 2100 | 2300 2500
500 Powierzchnia netto m2 |0,018|0,030(0,043|0,055|0,067|0,079| 0,091/ 0,103 | 0,115|0,128| 0,140 | 0,152
Strumien powietrza | m?3/h 200| 330, 460| 590 720| 850| 985| 1115| 1250| 1380| 1510| 1640

Ciezar stal kg 12 16| 20| 24, 28 31 35 39| 43| 47 51 55

Ciezar alum. kg 5 6 8 9 1" 13 14 16 18 19 21| 22

675 Powierzchnia netto m? |0,036| 0,061/0,085|0,109|0,134| 0,158 | 0,182 0,207 | 0,231|0,255| 0,279 | 0,304
Strumien powietrza | m?3/h 400| 655| 920| 1180| 1445| 1700| 1970 | 2230| 2490| 2750| 3020| 3280

Ciezar stal kg 16| 22| 27 33 39| 44| 650 56 61 67| 73| 78

Ciezar alum. kg 6 9 1 14 16 18 21 23] 26| 28| 304 33

850 Powierzchnia netto m? |0,055| 0,091/0,128 | 0,164 | 0,200| 0,237 | 0,273 | 0,310 | 0,346 | 0,383 | 0,419 | 0,456
Strumien powietrza ”| m?3/h 590 985| 1380| 1770| 2165| 2560 | 2950 | 3345| 3740| 4130 4530| 4920

Ciezar stal kg 21| 28| 35| 43| 50| 57| 65 72 79| 87| 94| 101

Ciezar alum. kg 8 12 15 18 21| 24, 27 31 34| 37| 40| 43

1025 Powierzchnia netto m? |0,073|0,122|0,170|0,219|0,267| 0,316 | 0,365 | 0,413 | 0,462| 0,510 | 0,559 | 0,608
Strumien powietrza | m3/h 790 | 1310| 1840 | 2360| 2890 | 3410 | 3940 | 4460| 4985| 5510 6040 | 6560

Ciezar stal kg 25| 34| 43 52 61| 70, 79| 88| 97| 106, 115| 124

Ciezar alum. kg 10 14 18| 22| 26| 30| 34 38| 42| 46| 50| 54

1200 Powierzchnia netto m2 | 0,091 0,152|0,213 0,273 | 0,334 | 0,395 | 0,456 | 0,516 | 0,577 | 0,638 | 0,699 | 0,759
Strumien powietrza | m?3/h 985| 1640 2300| 2950 | 3610 | 4265 | 4920 | 5580| 6230| 6890 | 7545| 8200

Ciezar stal kg 30| 40 51 62| 73| 83| 94 105 115| 126| 137| 147

Ciezar alum. kg 12 17| 22| 26 31 36| 40, 45| 50| 55| 59, 64

" Strumien powietrza przy predkosci 3 m/s w przekroju netto

Luft.



2.4.2. Czerpnie tlumiace hatas AWG

o . Szerokos¢ B (mm)
Wysokos¢| Dane techniczne

H (mm) | Ciezar 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500|1700 1900 | 2100|2300 | 2500

1375 Powierzchnia netto m2 |0,109|0,182|0,255|0,328 | 0,401| 0,474 | 0,547 | 0,620| 0,693| 0,765| 0,838, 0,911
Strumien powietrza ”| m3/h | 1180| 1970| 2760 3540| 4330| 5120| 5900 | 6690 7840, 8270| 9050 9840

Cigzar stal kg 34| 47, 59 71 84| 96| 109| 121 133| 146| 158 170
Ciezar alum. kg 14| 20| 25 31| 36| 42| 47 52| 58] 63 69 74

1550 Powierzchnia netto m2 10,128|0,213|0,298 | 0,383 | 0,468 | 0,553 | 0,638 | 0,723| 0,808| 0,893| 0,978 1,063
Strumien powietrza ”| m3/h | 1380| 2300| 3215| 4130 | 5050 | 5970| 6890 | 7810, 8730, 9645|10560| 11480

Ciezar stal kg 39| 53| 67 81 95| 109| 123| 137, 151 165 179 193
Ciezar alum. kg 16| 22| 29| 35| 41 47| 54 60| 66/ 72 79| 85

1725 Powierzchnia netto m2 | 0,146 |0,243|0,340| 0,437 |0,535| 0,632| 0,729 | 0,826| 0,923| 1,021 1,118 1,215
Strumien powietrza ”| m3h | 1575| 2525| 3675| 4725| 5775| 6825| 7875| 8925 9975|11020|12070|13120

Ciezar stal kg 43| 59| 75 91| 106| 122| 138| 153 169 185 201 216
Ciezar alum. kg 18| 25| 32| 39| 46, 53| 60 67| 74 81 88 95

1900 Powierzchnia netto m2 0,164 |0,273|0,383|0,492| 0,601| 0,711| 0,820 | 0,929| 1,039| 1,148/ 1,258 1,367
Strumien powietrza ”| m3/h | 1770| 2950| 4130 5315| 6495| 7675| 8860 10040|11220|12400|13580|14760

Ciezar stal kg 48| 65| 83| 100, 118| 135| 152| 170| 187 205| 222/ 239
Ciezar alum. kg 20| 28, 35| 43| 51 59| 67 74/ 82| 90| 98/ 106

2075 Powierzchnia netto m |0,182|0,304 | 0,425|0,547 | 0,668 | 0,790| 0,911| 1,033| 1,154| 1,276| 1,397 1,519
Strumien powietrza ’| m 1970| 3280 | 4590 | 5900 | 7220| 8530 | 9845 |11155|12460|13780(15090/ 16400

Ciezar stal kg 52| 71 91| 110| 129| 148| 167| 186| 205 224| 243 262
Ciezar alum. kg 22| 30| 39| 47| 56| 65 73 82 90| 99| 107 116

2250 Powierzchnia netto m |0,200|0,334|0,468|0,601|0,735| 0,869 | 1,002 | 1,136| 1,270| 1,403| 1,537 1,671
Strumien powietrza ”| m3/h | 2165| 3610| 5050 | 6495 | 7940 | 9380 (10830 |12270|13710|15150|16600| 18040

Cigzar stal kg 57| 78| 98| 119| 140| 161| 182| 202| 223| 244| 265 228
Ciezar alum. kg 24| 33| 42| 52 61| 70| 80 89| 98 108| 117 126

" Strumien powietrza przy predkosci 3 m/s w przekroju netto

Luft.




2.4.2. Czerpnie tlumiace hatas

(opcjonalnie z ochrong przeciwoblodzeniowa)

Dochrona przed oblodzeniem

Przy temperaturze ponizej + 2°C i wilgotnosci powietrza
ponad 60% (np. mgta) powstaje niebezpieczenstwo, ze
lamele zasysajgce i siatka ochronna podczas zasysania
moga zosta¢ pokryte lodem.

W celu zabezpieczenia pracy urzgdzenia wentylacyjnego,
siatka ochronna czerpni ttumigcych hatas moze by¢
elektrycznie podgrzewana.

W tym celu do konstrukgiji siatki zostaja przymocowane
tasmy grzewcze odporne na temperature i wptyw promieni
UVv.

Widok z tytu

Do petnego sterowania ochrong przeciwoblodzeniowg

przewidziany jest czujnik tworzenia sig lodu lub inny produkt

bedgcy kombinacjg termostatu i higrostatu.

Wyboru i instalacji urzgdzenia sterujgcego dokonuje
specjalistyczny zaktad elektryczny. Oferta czerpni
ttumigcych hatas tego nie zawiera.

Widok z boku

Siatka ochronna

Tasma grzewcza

Mocowanie

; Zestaw przytgczeniowy

eSS [
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2.4.2. Czerpnie tlumiace hatas AWG

Dane techniczne:

Tasma ochrony przeciwoblodzeniowej 65° Zestaw przytaczeniowy
Napiecie nominalne: 230V Elementy zestawu przytaczeniowego do wykonania
Moc grzewcza: 11 W/m gotowej taSmy grzewcze;j:
Moc instalacji: ok. 110 W/m? wtyczka przytaczeniowa tasmy grzewczej
Temperatura nominalna: 65° gniazdo przytgczeniowe tasmy grzewczej
Uziemienie Miedz ocynkowana przewdd przytaczeniowy 2m
Ptaszcz zewnetrzny: Polyolefin odporno$¢ na przenikanie wilgoci: tak
Odpornosc¢ na przenikanie wilgoci: tak Znak CE: tak
Szerokos¢: 14 mm
Grubosc¢: 6 mm
Promien gigcia min.: 32 mm
Znak CE tak
Wymagane zabezpieczenie
Bezpiecznik 16 A

Ramy murarskie i kotwy Scienne

W zaleznosci od warunkéw montazowych na zyczenie
moga by¢ dostarczone ramy murarskie i kotwy $cienne.

Wskazowki dotyczace podiaczenia

Przewody tasmy grzewczej muszg by¢ podtgczone do
przewodu uziemiajgcego.

Czerpnie ttumigcg hatas nalezy uwzgledni¢ w srodkach
bezpieczenstwa.

Nalezy zamontowac¢ wytgcznik przepigcia pradu (Fl).
Nalezy zapewni¢ ochrone przeciwko przepigciom
spowodowanym wytadowaniem atmosferycznym
(ogdlne przepisy ochrony odgromowej).

Nalezy przestrzega¢ wytycznych VDE, EVU (dot. instalac;ji
odgromowej).

Instalacje powinien przeprowadzi¢ tylko specjalistyczny
zaktad elektryczny.
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2.4.2. Czerpnie tlumiace hatlas AWG

Oznaczenie produktu

AWGI/EE - S — 900x1200 — ES — RAL 9006

Opis

Czerpnia ttumigca hatas do ochrony przed deszczem,
przed przedostawaniem sie duzych zanieczyszczen jak

i redukcji szumoéw w otworach nawiewnych i wywiewnych
urzadzen wentylacyjnych, wykonana ze stabilnej obudowy
z thumigcymi hatas lamelami poziomymi chronigcymi przed
przenikaniem deszczu.

Materiat:

TYP:
Kolorystyka: RAL ...
Wymiary:

Dane wybra¢ zgodnie z podang dokumentacjg i wymogami

Na zyczenie:

Kratka chronigca przed oblodzeniem wyposazona w
elektryczng ochrone przeciwoblodzeniowg

Moc grzewcza 11 W/m

Napiecie 230V

Ramy murarskie / kotwy Scienne: .....................

Kolor RAL
Ochrona przeciwoblodzeniowa (na zyczenie)

Wymiar nominalny (w swietle dachu):
B — szeroko$¢ [mm]
H — wysoko$é [mm]

Materiat: stal
Typ: pojedyncza

Okreslenie produktu:
AWG - czerpnia tlumigca hatas

Przykiad zamowienia

Czerpnia tlumigca hatas w wersji pojedynczej czerpni
kanatowej ze stali ocynkowanej, wymiary 900 x 1200,
z ochrong przeciwoblodzeniowg, powierzchnia

w kolorze RAL 9006.

Kod zaméwienia:
AWG/EE-S-900x1200-ES-RAL 9006

Luft.



= ul. Lniana 13 e-mail:
Berllner LUft. 75-213 Koszalin biuro@berlinerluft.pl
Technik Spotka z o.o. Tel. 94347 0550 www.berlinerluft.pl
Fax 943435192

ul. Chocimska 13
78-200 Biatogard
Tel. 943112462
Fax 94 31136 67

ul. Gosciejowicka 4
49-100 Niemodlin
Tel. 774023600
Fax 774023609

Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian technicznych

BerlinerLuft 01/2013/11
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