Thumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego— Damita Zalewska, ul. Kossaka 6/1, 80-249 Gdansk,
tel./fax (058) 341 76 04

[Ttumaczenie uwierzytelnione z jezy ka angielskiego]

Tlumaczenie z jezyka angielskiego

Srodki ochrony przeciwpozarowej 3M

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH | Zgodnie z Aneksem IIl Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011

1.

Ochronna folia do kanatléw 3M™ 615+ Fire Barrier
Nr 3M FB DW 615+ 1121 - CPR - NA5000

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Ochronna folia do kanatéw 3M™ 615+ Fire Barrier

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy
identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Lipiec 01 09 B = Produkcja wtékien, Lipiec 10 09 = Hermetyzacja / Montaz:
Lipiec = Miesigc produkcji / Montaz
01 lub 10 = data miesigca, 09 = ostatnie 2 cyfry roku (2009), B = zmiana

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania
wyrobu budowlanego zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowana
specyfikacja techniczna:

Ochronna folia do kanaléw 3M™ 615+ Fire Barrier jest matg ogniochronng
stosowang jako system zapewniajacy elementom budowlanym wlasciwosé
odpornoéci na ogien dla kanaléw ognioodpornych. Patrz Europejska Ocena
Techniczna EOT 13/1061, klauzula 2.1 (Typ 9: Zespoly ustug technicznych w
budynku). Zamierzone zastosowanie Ochronne;j folii do kanatéw 3M™ 615+ Fire
Barrier to: do uzytku wewnetrznego (Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych, ETAG 018-4:2012 typ Z2)

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz
adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

3M Nederland B.V. Postbus 193, 2300 AD LEIDEN, Netherlands, DE12 7DS

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowazZnionego
przedstawiciela, ktérego pelnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w

art. 12 ust. 2: e
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6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego okreslone w Zalaczniku V:

System 1

;s W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu
budowlanego objetego norma zharmonizowana:

Niniejszy wyréb budowlany nie jest objety zharmonizowang normg europejska
(hEN)

8. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu
budowlanego, dla ktérego wydana zostala europejska ocena techniczna:
Jednostka Oceny Technicznej (JOT) Warrington Certification Limited na
podstawie ETAG Nr 018-4 (Wytycznych do Europejskich Aprobat Technicznych
dla Ogniochronnych plyt i mat oraz zestawéw: wydanie 2012) uzytych jako
Europejski Dokument Oceny (EDO) wydata dla produktu, jakim jest Ochronna
folia do kanatléw 3M™ 615+ Fire Barrier Europejska Ocene Techniczng (EOT
13/1061) oraz Certyfikat stalo$ci wihadciwosci uzytkowych (1121 - CPR -
NA5000).

9, Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

| Wymo6g podstawowy WP 2: Bezpieczefistwo pozarowe

Klasyfikacja : A1, wlasciwo$¢ zgodnie z Klauzulg 8

Resdissjain ngien normy europejskiej EN 13501-1: 2007+A1: 2009

Wiasciwoé¢ zgodnie z normg europejska EN 1366-1

Ognioodpornosé¢ oraz norma europejskg EN 13501-3. Patrz EOT-
13/1061 ETAG Nr 018-4
T S T T (Wytyczne do
Wym6g podstawowy WP 3: Higiena, ZdrowieiSrodowiske | Eyropejskich

Ta cecha nie jest istotna dla zamierzonego | Aprobat

zastosowania (Z;). Wtasciwoséci uzytkowe nieustalone. | Technicznych dla
Ogniochronnych
ptyt i mat oraz

Przepuszczalno$é wody

Os$wiadczenie, Zze wyrdb nie zawiera zadnych
substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze obawy

(SVHC) wedtug listy kandydackiej z czerwca 2013 i
Uwalnianie substancji | roku celowo dodanej zgodnie z Rozporzadzeniem wydanie 29113)
niebezpiecznych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1907/2006 uzyte .

w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolefi i Europejski

stosowanych ograniczeni w zakresie chemikaliéw, ?Eoécggnent Oceny

REACH

Wymég po dstawowy;WP 4: Bezpiecze‘ﬁ“stwd ﬁzythWania‘

Wytrzymatoéé na

grane Wtaéciwoéci uzytkowe nieustalone.

Stabilno$¢ wymiarowa




Wymog podstawowy WP5: Ochrona przed halasem

Izolacja akustyczna w
powietrzu

Wrtasciwosci uzytkowe nieustalone.

Wymog podstawowy WP6: Oszczedno$¢ energii i ochroxia cieplna

T T
AL Kg/m3
Opér cieplny MzK/W (°c)
1,15 +/- 2,5% 150 9,8

Dyfuzyjnie réwnowazna grubo$¢

Wspélczynnik Grubos¢ | warstwy powietrza pod wzgledem
przepuszczalnoéci pary (mm) oporu dyfuzyjnego pary wodnej
wodnej (m)
Srednia | 47,4 3,62

Aspekty zwiazane z trwaloscia, przydatnoécié uzytkowa i identyfikacja

Podstawowa ocena
trwatosci

Wiasciwo$é uzytkowa 0,86 kPa zgodnie z norma
europejskg EN 826: 2013. Patrz EOT-13/1061

Wytrzymato$é na
rozcigganie réwnolegte

Wiasciwosé uzytkowa 138,1 kPa, zgodnie z norma
europejska EN 1608: 2013. Patrz EOT-13/1061

Zywotnos¢é

Zamierzona na 10 lat w EOT-13/1061, klauzula 2.1, pod
warunkiem uzytkowania zgodnie z t3 klauzula

Identyfikacja

Patrz EOT-13/1061, klauzula 3.2.7.1

Trwatoé¢ i przydatnosé¢
uzytkowa

Z2 (do uzytku wewnetrznego w warunkach wysokiej
wilgotnosci). Patrz EOT-13/1061, klauzula 3.2.6.2

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 s3

zgodne z

wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja
wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnosc

producenta okreslonego w pkt 4.
Podpisano w imieniu producenta:
/nieczytelny podpis odreczny/

Christoph Kuesters
Starszy Kierownik
Laboratorium
Carl-Schurz-Strafde 1, 41460
Neuss, Niemcy

Neuss, 26 luty 2014

informacji:

Hudson Road
Bedford MK41 OHR
Utworzono: 26 lutego 2014

Wersja: 10 marca 2014 Fax: 01234 229594

3M United Kingdom plc
Customer Service Centre

Telefon: 01234 229496

W celu uzyskania blizszych

3M Ireland Limited

The Iveagh Building

The Park Carrickmines

Telefon: Dublin 18

Phone: 01 280 3555 LOGO
Fax: 01 280 3849 3M

Zadwiadezam wierzytelnoéé okazanego mi thumaczenia dokumentu, ktérego oryginat w jgzyku/ ,_;_':F"': S

angielskim zostal mi przedstawiony 24 marca 2014 roku.
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