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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB sg kotnierze ogniochronne PROMASTOP®-
UniCollar, produkowane przez firme Promat International N.V. Bormstraat 24, 2830 Tisselt
Belgia, ktérej upowaznionym Przedstawicielem w Polsce jest firma Promat Techniczna Ochrona
Przeciwpozarowa Sp. z 0.0., ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa.

Kotnierze ogniochronne PROMASTOP®-UniCollar sktadajg sie z metalowej ostony z
profilowanej, nierdzewnej blachy stalowej o grubosci 0,5 mm, klamer taczacych z
nierdzewnej blachy stalowej oraz wktadek o grubosci 10 mm z materiatu peczniejacego,
zawierajgcego modyfikowany grafit.

Stalowa ostona wraz z wktadem peczniejgcym produkowana jest w postaci tasmy o
dtugosci nie wigkszej niz 2280 mm (rys. 1). Kotnierze ogniochronne PROMASTOP®-
UniCollar docina sig¢ do odpowiedniej dtugosci (Srednicy rury) i mocuje do $ciany lub stropu
przy pomocy klamer tgczacych lub mozna je zabetonowaé w przegrodach.

Wymagane  wiasciwosci  techniczno-uzytkowe  kofnierzy  ogniochronnych
PROMASTOP®-UniCollar podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

2.1. Ustalenia ogoine

Kotnierze ogniochronne PROMASTOP®-UniCollar s przeznaczone do uszczelniania
otworéw w $cianach i stropach, przez ktére przeprowadzane sg;
e rury z tworzyw sztucznych: z PVC, PE lub PP, pojedyncze lub w postaci wigzki
(rys. 2+5),
e rury stalowe i zeliwne, w izolacji typu Armaflex (rys. 6),
stosowane w:
- Scianach z betonu, o grubosci co najmniej 120 mm,
- Scianach z cegty petnej lub z bloczkéw z betonu komérkowego, o gruboséci co najmnie;j
150 mm,
- Scianach z bloczkéw silikatowych Ilub z plyt gipsowo-kartonowych typu F,
0 grubosci co najmniej 125 mm — wylacznie w przypadku pojedynczych rur z PP
0 grubosci Scianki 2,7 mm i $rednicy nie wiekszej niz 110 mm.
- stropach betonowych, o grubosci co najmniej 180 mm.
Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych oraz stalowych lub zeliwnych w
izolacji typu Armaflex, uszczelniane kotnierzami ogniochronnymi PROMASTOP®-UniCollar
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powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego
zastosowania, uwzgledniajgcym wymagania polskich przepiséw budowlanych, a w
szczegodlnosci rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
7512002, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami), wymagania niniejszej Aprobaty Technicznej
oraz wytycznych stosowania podanych w instrukcji firmowej Producenta.

Prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, przeszkolone przez
Whioskodawce Aprobaty w zakresie warunkéw wykonywania przej$¢ oraz kontroli jakosci
wykonanych prac.

Informacja o wykonanym przej$ciu powinna byé¢ wpisana w protokole odbioru. Tre$é
tej informacji powinna zawiera¢ co najmnie;j:

— nazwe wyrobu uszczelniajgcego przejscie rury — kotnierza wg niniejszej Aprobaty

Technicznej ITB,

— klase odpornosci ogniowej wykonanego przejscia,
- nazwe firmy wykonujacej prace,

- date wykonania przejscia.

2.2. Uszczelnienia przejs¢ pojedynczych rur z tworzyw sztucznych przez Sciany
i stropy

Przejscia instalacyjne pojedynczych rur z tworzyw sztucznych przez $ciany i stropy
uszczelniane kotnierzami ogniochronnymi PROMASTOP®-UniCollar, wykonane zgodnie z
rys. 2 i 3, spetniajg kryteria klasy EI 120 U/U odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-
2+A1:2010, jezeli spetnione sg ponizsze wymagania:

a) rury z PVC charakteryzujg sig Srednicami i grubo$ciami $cianek zgodnie z podanymi
narys. 3,

b) rury z PE charakteryzuijg sie:
- gruboscig Scianki 9,1 mm i $rednica nie wigksza niz 200 mm,
- gruboscig Scianki 5,17 mm i $rednicg nie wieksza niz 125 mm,
- gruboscig $cianki 1,9 mm i érednica nie wigksza niz 35 mm,

c) rury z PP charakteryzujq sie:
- gruboscig $cianki 9,1 mm i $rednica nie wieksza niz 200 mm,
- gruboscig $cianki 2,7 mm i $rednica nie wieksza niz 110 mm,
- gruboscig $cianki 1,8 mm i $rednica nie wieksza niz 50 mm,

d) w przejciach przez $ciany kotierze ogniochronne sq zatozone z obu stron
przegrody (mogg byé umieszczone na zewnatrz przegrody lub zabetonowane w
przegrodzie) (rys. 3),
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e) W przejsciach przez stropy kotnierze ogniochronne sa zatozone jednostronnie, tylko
od strony sufitowej (na zewnatrz lub zabetonowane w przegrodzie) (rys. 2),

f) przy Srednicach rur do 125 mm zastosowane sg pojedyncze kotnierze, a przy
srednicach rur powyzej 125 mm podwdjne, zgodnie z rys. 2 i 3,

g) kotnierze sg zamocowane do $ciany lub stropu za pomoca klamer taczacych i
kotkow, przy czym ilo§¢ zamocowan jest nie mniejsza niz:
- 2 szt. —w przypadku rur o $rednicach do 75 mm,
- 3 szt. —w przypadku rur o $rednicach powyzej 75 do 125 mm,
- 5 szt. —w przypadku rur o $rednicach powyzej 125 do 200 mm.

2.3. Uszczelnienia przej$¢ pojedynczych rur z PP przez $ciany

Przejscia instalacyjne pojedynczych rur z PP przez $ciany uszczelniane kotnierzami
ogniochronnymi PROMASTOP®-UniCollar, wykonane zgodnie z rys. 4, spetniajg kryteria
klasy El 120 U/U odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2010, jezeli spetnione sg
ponizsze wymagania:

a) rury z PP charakteryzuja si¢ gruboscig $cianki 2,7 mm i $rednica nie wiekszg niz
110 mm,

b) w przejsciach przez $ciany kotnierze ogniochronne sg zatozone z obu stron
przegrody (rys. 4),

c) kotnierze sa zamocowane do $ciany za pomocg klamer taczacych i kotkéw w ilosci
co najmniej 3 szt.

2.4. Uszczelnienia przej$cia wiazki rur (max 4 szt.) z PE przez Sciany i stropy

Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy wigzki sktadajgcej sie maksymalnie z
czterech rur z PE, wykonane zgodnie z rys. 5, uszczelniane kotnierzami ogniochronnymi
PROMASTOP®-UniCollar, spetniajg kryteria klasy El 120 U/U odpornosci ogniowej wg PN-
EN 13501-2+A1:2010, jezeli spetnione sg ponizsze wymagania:

a) wigzke tworzg maksymalnie 4 rury z PE o grubosci $cianki 1,9 mm i $rednicach
¢ <40 mm lub o grubosci cianki 3,5 mm i $rednicach 40 mm < ¢ < 75 mm,

b) przy przejsciu wiazki rur przez strop, zgodnie z rys. 5, kotnierze zamocowane s3
jednostronnie (od dotu stropu) w ilosci 1 szt. — w przypadku rur o $rednicach
¢ = 40/1,9 mm oraz w iloéci 2 szt. — w przypadku rur o $rednicach 40/3,5 mm < ¢ <
75/3,5 mm,

C) przy przejsciu wigzki rur przez $ciane, zgodnie z rys. 5, kotnierze zamocowane sg z

obydwu stron przegrody w ilosci 1 szt. — w przypadku rur o grubosci scianki 1,9 mm
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i Srednicach ¢ < 40 mm oraz w ilosci 2 szt. — w przypadku rur o grubosci $cianki
3,5 mm i rednicach 40 mm < ¢ < 75 mm,

d) koinierze sg zamocowane do $ciany lub stropu za pomoca klamer taczacych i
kotkdw, przy czym ilo§¢ zamocowar jest nie mniejsza niz:
- 2 szt. —jezeli Srednica wigzki rur wynosi do 75 mm,
- 3 szt. — jezeli Srednica wigzki rur wynosi powyzej 75 do 125 mm,

- 5 szt. — jezeli Srednica wigzki rur wynosi powyzej 125 do 200 mm.
2.5. Uszczelnienia przejs¢ rur stalowych i zeliwnych w izolacji typu Armaflex

Przejscia instalacyjne rur stalowych i zeliwnych w izolacji typu Armaflex przez $ciany i
stropy, uszczelniane kotnierzami ogniochronnymi PROMASTOP®-UniCollar, wykonane
zgodnie z rys. 6, spetniajg kryteria klasy El 120 U/C odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-
2+A1:2010, jezeli spetnione sg ponizsze wymagania:
a) grubos¢ przegrody jest nie mniejsza niz 120 mm — w przypadku $ciany i 180 mm
—w przypadku stropu,

b) rury stalowe i Zeliwne majq $rednice nie wigksze niz 110 mm i grubosci $cianek
wg rys. 6,

c) gruboé¢ izolacji z syntetycznego kauczuku jest nie wieksza niz 42,5 mm,

d) w przejsciach przez $ciany kotnierze ogniochronne sg zamocowane z obu stron

przegrody, zas w przejéciach przez stropy — tylko od strony sufitowe;.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wkiady ogniochronne

3.1.1. Wyglad zewnetrzny. Wkiady ogniochronne z materiatu peczniejacego powinny

by¢ bez peknigc, ubytkéw i zanieczyszczen oraz powinny mieé kolor czarny.

3.1.2. Ksztalt i wymiary. Wktady z materiatu peczniejacego powinny mieé¢ ksztatt

prostokatny. Szerokos¢ wktadéw powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm, a grubosé — 10 mm.

3.1.3. Masa powierzchniowa. Masa powierzchniowa wktadéw z materiatu
pgczniejacego, okreslona wg Raportu Technicznego EOTA Nr 024, powinna wynosi¢
9,77 kg/m® £ 10%.
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3.1.4. Wzgledna wysokos$¢ specznienia. Wzgledna wysoko$¢ specznienia -
krotnoS¢ specznienia wktadek z materiatu peczniejgcego na gruboéci w odniesieniu do
grubosci przed nagrzewaniem, okreslona wg Raportu Technicznego EOTA Nr 024,

powinna wynosi¢ co najmniej 8.

3.1.5. Cisnienie pecznienia. Ci$nienie pecznienia wkiadek z materiatu
peczniejacego, okreslone wg Raportu Technicznego EOTA Nr 024, powinno wynosié¢ co
najmniej 0,75 N/mm? + 10%.

3.2. Kotnierze ogniochronne PROMASTOP®-UniCollar

3.2.1. Wyglad zewnetrzny. Wyglad kotnierzy powinien by¢ zgodny z opisem podanym
w p. 1 oraz rys. 1. Wktady peczniejace powinny wypetnia¢ cata powierzchnie wewnetrzng
metalowego pierscienia kotnierza. Wktady peczniejace powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w p. 3.1.

3.2.2. Ksztalt i wymiary. Ksztatt i wymiary kotnierzy powinny by¢ zgodne z rys. 1.

3.2.3. Skuteczno$¢ ogniochronna kotnierzy PROMASTOP®-UniCollar. Przejscia rur
uszczelnione kotnierzami PROMASTOP®-UniCollar zgodnie z warunkami okreslonymi w
niniejszej Aprobacie Technicznej ITB, powinny spetia¢ kryteria odpornoéci ogniowej
uszczelnien przejs¢ rur wg PN-EN 13501-2+A1:2010, dla klasy:

e EI120 U/U —w przypadku przej$¢ pojedynczych rur z tworzyw sztucznych z PVC,

PE i PP przez $ciany i stropy, zgodnie z p. 2.1i 2.2,

e EI 120 U/U — w przypadku przej$¢ pojedynczych rur z PP przez $ciany, zgodnie z

p.2.1i2.3,

e EI120 U/U — w przypadku przej$¢ wigzki sktadajacej sie maksymalnie z czterech

rur z PE przez Sciany i stropy, zgodnie z p. 2.1 2.4,
e EI 120 U/C — w przypadku przej$¢ rur stalowych i zeliwnych w izolagji typu
Armaflex przez $ciany i stropy, zgodnie z p. 2.1. i 2.5.
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Wyroby objete niniejsza Aprobatg Techniczng ITB powinny byé dostarczane
w oryginalnych opakowaniach Producenta, zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem lub
zmiang wiasciwosci technicznych.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona informacja, zawierajgca co najmniej
nastepujace dane:

— nazwe wyrobu wg niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,

— nazwe i adres Producenta,

— warunki przechowywania,

— numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5795/2014,

— nridate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— nazwe jednostki certyfikujacej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci,
— znak budowlany.

Spos6b oznakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z pbzniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowigzek oznakowania wyrobu na
podstawie rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niektorych mieszanin (Dz. U. z 2012 r., poz. 445) oraz dotaczania informacji okreslajace;
zagrozenia dla zdrowia lub ZzZycia, wynikajace z karty charakterystyki na podstawie
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady
W sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), do wyrobu powinna by¢ dotaczona dokumentacja w odpowiedniej

formie, zawierajgca wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje.

4.2. Przechowywanie

Wyroby objete niniejszg Aprobata Techniczng ITB powinny byé przechowywane
W sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zmiang wiasciwosci technicznych,

okreslony w instrukcji opracowanej przez Producenta.
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4.3. Transport

Wyroby objete niniejsza Aprobatg Techniczng ITB powinny by¢ przewozone w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zmiang witasciwosci technicznych,

okreslony w instrukcji transportowania opracowanej przez Producenta.

5. OCENA ZGODNOSCI
5.1. Zasady ogéine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyroby,
ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogg byé wprowadzane do obrotu
i stosowane przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich
wiasciwo$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci,
wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5795/2014 i
oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci
kotnierzy ogniochronnych PROMASTOP®-UniCollar z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-
5795/2014 dokonuje Producent (lub jego upowazniony przedstawiciel), majacy siedzibe na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, stosujgc system 1.

W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci, producent moze wystawi¢ krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5795/2014, jezeli akredytowana jednostka
certyfikujgca wydata certyfikat zgodnos$ci na podstawie:

a) zadania producenta:
— zaktadowej kontroli produkcji,
— uzupetniajacych badann gotowych wyrobéw (probek) pobranych w zakfadzie
produkeyjnym, prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym programem
badan, obejmujacym badania okreslone w p. 5.4.3,
b) zadania akredytowanej jednostki:
— wstepnego badania typu,
— wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkgji,

— ciagtego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkcii.
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5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci

techniczno — uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobéw do obrotu.

a)
b)

Wstepne badanie typu obejmuje:
wzgledng wysokos¢ specznienia i ci$nienie pgcznienia wkiadéw peczniejgcych,
skutecznoéci ogniochronnej kotnierzy PROMASTOP®-UniCollar.

Badania, ktére w postepowaniu aprobacyjnym bylty podstawg do ustalenia wtasciwosci

techniczno - uzytkowych wyrobdéw, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,

kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw
(p. 5.4.2), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz
wedtug zasad i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgji,
dostosowanych do technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o
wymaganych wiasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyroby sg zgodne z Aprobatg Techniczng

ITBAT-15-5795/2014. Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane.

Zapisy rejestru powinny potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci.

Poszczegdlne wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegéty produkcyjne musza byé

w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

a)
b)

5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
badania biezace,

badania uzupetniajgce.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
wygladu zewnetrznego wktadéw peczniejgcych,

ksztattu i wymiarow wkiadéw peczniejgcych,

masy powierzchniowej wktadéw peczniejgcych,

wygladu zewnetrznego kotnierzy ogniochronnych,

ksztattu i wymiaréw kotnierzy ogniochronnych.
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5.4.3. Badania uzupetniajace. Badania uzupeiniajace obejmujg sprawdzenie
wzglednej wysoko$ci specznienia i cisnienia pecznienia wktadéw peczniejacych.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale
nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna byé okreslona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Badania uzupetniajace powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na trzy lata.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego. Wyglad zewnetrzny nalezy ocenié
wizualnie

w Swietle dziennym i otrzymane wyniki poréwnaé¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.

5.6.2. Sprawdzenie wymiaréw. Wymiary nalezy sprawdzi¢ za pomocy urzadzen
pomiarowych, umozliwiajacych dokonanie pomiaru z wtasciwa doktadnoscia. Wynik badania,
stanowigcy $rednig arytmetyczng z co najmniej pieciu pomiaréw, nalezy poréwnaé
Z wymaganiami podanymi w p. 3.

5.6.3. Sprawdzanie skutecznosci ogniochronnej koinierzy ogniochronnych
PROMASTOP®-UniCollar. Odporno$¢ ogniowa przejs¢ (w $cianach i stropach) rur

uszczelnionych kotnierzami ogniochronnymi PROMASTOP®-UniCollar nalezy sprawdzaé
zgodnie z PN-EN 1363-1:2001 i PN-EN 1366-3:2010.

5.7. Pobieranie préobek do badan

Probki do badan nalezy pobierac losowo, zgodnie z PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badarn sg pozytywne.
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6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata Techniczna ITB zastepuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-
5795/2007.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5795/2014 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatno$é kotnierzy ogniochronnych PROMASTOP®-UniCollar do stosowania w
budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyroby,
ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna ITB, mogg byé wprowadzane do obrotu
i stosowane przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich
wiasciwo$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnoéci, wydat
krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5795/2014 i oznakowat

wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw
0 ochronie wtasno$ci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1410, z pdzniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialno$ci za ewentualne
naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta wyrobéw objetych Aprobatg od
odpowiedzialnosci za wiasciwg ich jako$¢ oraz wykonawcéw robét budowlanych od

odpowiedzialnosci za wtaciwe zastosowanie tych wyrobéw i prawidtowe wykonanie prac.

6.6. W tresci wydawanych prospektéw i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie kotnierzy ogniochronnych
PROMASTOP®-UniCollar nalezy zamieszczaé informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie
Technicznej ITB AT-15-5795/2014.
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7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5795/2014 jest wazna do 07 lipca 2019 .

Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przedtuzona na kolejne okresy, jezeli jej

Whioskodawca, lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej

z odpowiednim wnioskiem, nie pdzniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego

dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1363-1:2001
PN-EN 1366-3:2010

PN-EN 13501-2+A:2010

PN-N-03010:1983

Raport Techniczny EOTA
Nr 024

Badania odpornosci ogniowej. Cze$¢ 1. Wymagania ogéine
Badania odporno$ci ogniowej instalacji uzytkowych. Cze$c¢ 3:
Uszczelnienia przejs¢ instalacji

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkéw. Cze$c¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badarn
odpornoSci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej
Statystyczna kontrola jakoSci. Losowy wybér jednostek
produktu do probki

EOTA Technical Report TR 024 Characterisation, Aspects of

Durability and Factory Production Control for Reactive

Materials, Components and Products

Raporty, sprawozdania z badan, klasyfikacje i oceny

1. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej systemu uszczelnien przej$¢ instalacyjnych z

zastosowaniem wyrobow firmy Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z 0.0., nr
01633/10/ROSNP — Czes¢ |, Zaktad Badan Ogniowych ITB

2. Test Report No. (3502/255/09)-14/10 — Mu dd 2010/06/03, Materialprifanstalt (MPA) fir das
Bauwese, Beethovenstrasse 52, D-38106 Braunschweig
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Rys. 1. Kotnierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCollar - widok i przekroje
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Grubosci $cianek rur z PVC wg rys. 3.

Grubosci scianek rur z PE: 9,1 mm (dla $rednicy nie wiekszej niz 200 mm)
5,17 mm (dla $rednicy nie wigkszej niz 125 mm)
1,9 mm (dla $rednicy nie wigkszej niz 32 mm)

Grubosci $cianek rur z PP: 9,1 mm (dla $rednicy nie wiekszej niz 200 mm)

2,7 mm (dla $rednicy nie wigkszej niz 110 mm)
1,8 mm (dla $rednicy nie wiekszej niz 50 mm)

Rys. 2. Uszczelnienie przejs¢ rur z tworzyw sztucznych PVC, PE i PP przez strop
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Grubosci scianek rur z PE: 9,1 mm (dla $rednicy nie wiekszej niz 200 mm)
5,17 mm (dla $rednicy nie wigkszej niz 125 mm)
1,9 mm (dla $rednicy nie wiekszej niz 32 mm)

Grubosci scianek rur z PP: 9,1 mm (dla $rednicy nie wiekszej niz 200 mm)

2,7 mm (dla $rednicy nie wigkszej niz 110 mm)
1,8 mm (dla $rednicy nie wiekszej niz 50 mm)

Rys. 3. Uszczelnienie przej$¢ rur z tworzyw sztucznych PVC, PE i PP przez $ciane
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PROMASTOP® UniCollar

Grubos¢ scianki rury z PP: 9,1 mm (dla $rednicy nie wigkszej niz 200 mm)

Rys. 4. Uszczelnienie przejécia rury z PP przez $ciane lekka
Z ptyt gipsowo-kartonowych typu F
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Rys. 5. Uszczelnienie przej$¢ wiazki do 4 rur z PE przez strop i przez $ciane
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Rys. 6. Uszczelnienie przej$cia rur stalowych i zeliwnych przez strop i sciane



